RD RADOVY-STREDOVY
5+kk, uzitna plocha 153 m?

pozemek 409 m?, CP 239 m?

107

hic vyplnénych mineralni vatou. Strop je Zelezobetonovy, vnitini omitky
sadrové. Fasada je tvoFena prevazné termoizolaéni omitkou. Vstupni dvefe a HS portal jsou hlinikové, ostatni
vyplné otvory jsou plastové. Stfesni krytina je keramicka palena na dfevéném krovu. Podlahoviny jsou
tvoreny vinylovou podlahou a dlaZzbou. Souéasti jsou i pristupové chodniky a vjezdy k domum.
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plocha[m?]

101 vstup + schodisté 15,13

102 pokoj pro hosty 12,85

103 obytny prostor 35,28

104 WC 1,42

105 koupelna +

nika na pracku 3,95

106 technickd mistnost 9,50

plocha mistnosti 78,13
pGdorysna plocha
vhitfnich stén

plocha[m?]

205 loznice 16,06

206 koupelna 8,74

207 WC 1,66

plocha mistnosti 63,12
pGdorysna plocha

vhitFnich stén 6,20

plocha podkrovi 50,94

celkova plocha 120,26

Obrazky jsou ilustrativni a developer si vyhrazuje pravo nha zménu












