RD RADOVY - KRAJNJ
5+kk, uzitna plocha 151 m?

pozemek 453 m?, CP 237 m?

Ddm je postaveny z keramickych tvarnic vyplnénych mineralni vatou. Strop je Zelezobetonovy, vnitini omitky
sadrové. Fasada je tvoFena prevazné termoizolaéni omitkou. Vstupni dvefe a HS portal jsou hlinikové, ostatni
vyplné otvory jsou plastové. Stfesni krytina je keramicka palena na dfevéném krovu. Podlahoviny jsou
tvoreny vinylovou podlahou a dlaZzbou. Souéasti jsou i pFistupové chodniky a vjezdy k domum.
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107

plocha[m?]
101 vstup + schodisté 15,00
102 pokoj pro hosty 12,60
103 obytny prostor 34,76
104 WC 1,42
105 koupelna +
nika na pracku 3,86
106 technickd mistnost 9,29
plocha mistnosti 76,93
pGdorysna plocha
vhitFnich stén 5,40
107 pristreSek pro auto 16,60
108 terasa 18,56
celkova plocha 17,49
201 chodba 4,58
6,09
plocha podkrovi 50,94
celkova plocha 119,06

Obrézky jsou ilustrativni a developer si vyhrazuje pravo na zménu












